
ZAPON LACK – Цапонлак – специальный лак для золочения 

Глянцевый финишный лак с хорошей твердостью поверхности, идеален для золочения. Изготовлен в 

соответствии с традиционными методами. Однокомпонентный продукт, готов к использованию, 

наносится легко. Придает любому обработанному изделию приятный  эстетический вид. 

Исключительно для профессионального применения. 

Химико-физические характеристики 

Форма:   жидкость 

Цвет:   бесцветный 

Запах:   типичный 

Температура сушки:   > 10°C 

Разбавление:   нитрорастворитель 

Расход:   8-10 м2 

Применение 

Перед использованием хорошо встряхнуть. 

Нанесите один или несколько слоев кистью или распылителем. Спустя 4 часа после нанесения 

каждого слоя, для получения мягкой и ровной поверхности отшлифуйте продукт абразивом в 

градации 220. Рекомендуемый расход для каждого слоя 80 - 130 гр/м2. 

Общее время сушки: 24 часа. 

Хранение 

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер закрытым. Хранить 

вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания.  

Упаковка 

Продукт поставляется в банках 500 мл, 1 л, 5 л и 25 л. 

Наши технические карты разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 

доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 

влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 

использованием проведите ряд тестов.  

Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств. 

Техническая карта




