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TZ 66**  ПРОЗРАЧНЫЙ ШЕЛКОВИСТЫЙ ПУ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА 

 
 

N.B.: Data provided on this Technical Data Sheet correspond to our best knowledge and experience. We assure consistency on the chemical-physical characteristics of our products, within the tolerance limits specified on our 
Technical Data Sheets. Responsibility of final result of product application is fully up to the users, who shall make sure that the product corresponds to their own needs with regard to application system, to substrates used as 
well as to working conditions.  
WARNING: Actual viscosity of some pigmented and/or thixotropic products may differ from the viscosity shown on the Technical Data Sheet. Differences are to be regarded as acceptable if within 30% 

maximum. 
ARCH COATINGS ITALIA S.P.A. – Via del Fiffo, 12 – 40065 Pianoro (Bologna) – Italy – phone +39-051-770511 – fax +39-051-770527 – www.archcoatings.it 

 

Варианты: Глянец 20, 40 и 70 

Назначение: Паркет, ступени, столешницы. 

Способ примнения: Кисть, валик, распыление. 

Смешивание: 
Часть A 

Часть Б (отвердитель) 

 По весу (кг) По объему (л) 
TZ 66** 100 100 
TH 146 100 100 

 

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): Глянец 20 - 40: 35 ± 1 
Глянец 70: 37 ± 1 

Удельная плотность (кг/л): Глянец 20 - 40: 0.980 ± 0.030 
Глянец 70: 0.975 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): Глянец 20, 40, 70: 20” ± 2” 

 

Подготовка поверхности: 
Барьерный грунт TU 325. 
 

Основные характеристики: 

Жизнеспособность готовой смеси: 6 часов 

Рекомендуемый расход (г/м²): мин. 80 – макс. 150 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость  1 час 
Стойкость к прикосновению     4-6 часов 
Складирование     8 часов 

Ускоренная сушка: Не рекомендуется 

Срок хранения: При правильном хранении срок годности 
неограничен. 

После длительного периода хранения 

всегда проверяйте однородность и хорошо 

размешивайте для устранения возможного 

осадка. 

 
TZ 66** - высококачественное сверхэластичное и в то же время прочное покрытие с 
высокой степенью устойчивости к механическим воздействиям.  Медленно испаряющийся 
растворитель облегчает нанесение кистью и валиком без образования пузырьков и 
отметок от кисти. Даже на больших поверхностях он обеспечивает  ровное, гладкое 
однородное покрытие с прекрасным сопротивлением к вытиранию. Рекомендуется 
применение двухслойной системы:  
1. Нанести шпатлевку, затем грунт TU 325 (TH 146 100%). Подождать, по крайней мере, 2 

часа затем нанести TZ 66** (TH 146 100%). Шлифовать после 10-12. После 
шлифования нанести TZ 66** (TH 146 100%). 

2. Нанести шпатлевку, затем грунт TU 325 (TH 146 100%). Подождать, по крайней мере, 4 
часа, отшлифовать, затем нанести два слоя TZ 66** (TH 146 at 100%). С интервалом 
между слоями четыре часа.  

 

Специальные инструкции: 
Для достижения хорошей твердости продукта, окружающая температура во время 
нанесения должна быть не менее 5°C. Для улучшения текучести летом, рекомендуется 
уменьшить процент отвердителя на 10-20% и растворить продукт 10-20% DT 41. 

Для ускорения высыхания при распылении, мы рекомендуем применять 80% 

отвердителя TH 780. 


