
Содержание твердых частиц: 14 ± 1 

Удельный вес (кг/л): 0.870 ± 0.030 

Время сушки 20°C: 30’ 

Перепокрытие: Нитроцеллюлозные, акриловые и полиуретановые материалы  

Срок хранения: При правильном содержании, срок 

годности неограниченый. 

После длительного срока храрения, всегда 

проверяйте однородность и перемешивайте для 

предотвращения образования осадка. 
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LO 6675/34          краситель - ЗОЛОТО 
 

 
 

Область использования: Собраная мебель, кухонные двери, картинные рамы 

Метод использования: Спрей 

 

Химическо-физические свойства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовка основания 

Полиуретановые грунтовки. 

 
Основные характеристики 

LO 6675/34 легко  смывается  после  сушки с  помощью стальной ваты . 

Требуется использование низкого уровня разведения, от 20% до 100%, и может разводиться 

этанолом и/или ацетоном, в зависимости от того, нужно более (этанол) или менее(ацетон) 

рыхлым. 

Свойство, которое  отличает от других красителей в том, что LO 6675/34 оставляет  больше 

выраженных следов по всей панели . 

 
Особые инструкции 

LO 6675/34 может образовывать осадок, который легко может быть устранен перемешиванием. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: Data provided on this Technical Data Sheet correspond  to our best knowledge  and experience.  We assure consistency  on the chemical-physical characteristics  of our products, within the tolerance limits 
specified  on our Technical  Data  Sheets.  Responsibility  of final  result  of  product  application  is fully up to the  users,  who shall  make  sure that the product  corresponds  to their own needs  with regard  
to application  system, to substrates  used as well as to working conditions. 
WARNING:  Actual  viscosity  of some  pigmented  and/or  thixotropic  products  may differ from the viscosity  shown on the Technical  Data Sheet. Differences  are to be regarded  as acceptable  if within 30% 
maximum. 
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